
 

SÄKERHETSDATABLAD 
Enligt artikel 31 i EG-förordningarna 1907/2006, som anges i punkt 0.1.1 i förordning (EU) 2015/830 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utskriftsdatum 2016-11-10 Revision 

datum 2016-11-03 Revision 

nummer 0 

AVSNITT 1. IDENTIFIKATION AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET/FÖRETAGET 

1.1 PRODUKTIDENTIFIERING 

- Produktidentifikation: 

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV 

Bläckborttagare 

ÄMNE ELLER BLANDNING OCH ANVÄNDNINGAR SOM FRÅDS FRÅN 

- Beskrivning av användning: 

1.3 UPPLYSNINGAR OM LEVERANTÖREN AV THE 

- Företagsidentitet: 

- Adress: 

- Stad/stad: 

- Telefonnummer: 

- e-post till respektive person som ansvarar för 

säkerhetsdatabladen: 

1.4 NÖDTELEFONNUMMER 

- Nödsituation: 

Lösningsmedel 

För användningsbeskrivningar, om sådana finns, se avsnitt 16 

SÄKERHETSDATABLAD 

RABBI & C. SOLVED Srl 

Via R. Viganò, 5 

40010 BENTIVOGLIO (BOLOGNA) 

051/861950 

Piero Venturoli (piero.venturoli@rabbisolved.com) 



02/66101029 (H24) – Niguarda Hospital Poison Center (MI) 

____________________________________________________________________ 

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) 

För nyckeln till akronymer, se avsnitt 16 

Flam Liq. 3 – H226 

Asp. Tox 1 – H304 

STOT SE 3 – H336 

2.2 Etikettelement 

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) 

Piktogram: 

 

Signalord: 

Fara 

Faroangivelser: 

H226: Brandfarlig vätska och ånga 

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna 

H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel 

EUH066: Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor 

Skyddsangivelser: 

P210. Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Ingen rökning 

P261: Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray. 

P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 

P331: Framkalla INTE kräkning 

P501: Kassera innehållet/behållaren enligt gällande lagstiftning 

Innehåller: dearomatiserade kolväten 

2.3 Andra faror 

Blandningen är inte klassad som PBT eller vPvB. 



Huvudsakliga negativa effekter 

Kemiska och fysikaliska 

Produkten avger ångor; den bör därför inte hanteras i närvaro av möjliga antändningskällor. Undvik 

att generera 

elektrostatiska laddningar 

Mänsklig hälsa 

Produkten är irriterande för luftvägarna och ögonen; eftersom den är lättantändlig frigör den ångor 

som kan orsaka dåsighet 

eller yrsel. Vid förtäring, framkalla inte kräkning. 

Miljö 

Produkten är inte giftig för vattenlevande organismer med långvariga effekter. Se avsnitt 6.2, 6.3 och 

13. 

__________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 

3.1 Ämnen 

Farliga komponenter enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) 

Inte relevant 

3.2 Blandningar 

Farliga komponenter enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) 

CAS-nr CE-nr Namn % vikt Reg. REACH-klass. EC 1272/2008 H-fraser 

64742-48-9 919-857-5 HYDROCARBONS C9-C11 25,0-35,0 01-2119463258-33-XXXX Asp. Tox 1, Flam. 

Liq. 3 

STOT SE 3 

H226, H304, 

H336 

107-98-2 203-539-1 1-METOXI-2-PROPANOL 65,0 – 75,0 01-2119457558-25-XXXX Flam. Liq. 3, STOT 

SE 3 H226, H336 

Ytterligare information: Bensenhalten i denna produkt är mindre än 0,1 %. Därför gäller not P; 

________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 4. FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

HUD: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och rinnande vatten. 

Sök läkarvård om 

irritation kvarstår. 



ÖGON: Skölj omedelbart med mycket rinnande vatten i minst 15 minuter. Om irritationen kvarstår, 

sök läkare. 

INANDNING: Vid obehag eller förlust av medvetande, flytta offret till frisk luft; om ingen snabb 

förbättring, sök läkare 

uppmärksamhet. 

FÖRTÄRING: Framkalla inte kräkning, den största risken är att produkten kan penetrera lungorna och 

orsaka kemisk lunginflammation. Do 

inte administrera något genom munnen. Sök läkarvård. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Torkning och sprickbildning av huden; vid penetration i lungorna: hosta, brösttäppa, andnöd 

och/eller feber. 

Inandning av ångor kan orsaka huvudvärk, illamående, kräkningar och ett förändrat mentalt tillstånd. 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs 

Kontakta läkare vid förtäring eller om symtomen kvarstår 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel: 

SMÅ BRANDAR: Koldioxid, torrt kemiskt pulver, jord eller sand, vattenspray. 

STORA BRANDAR: Alkoholbeständigt skum, vattenspray. 

Olämpliga släckmedel: 

Vattenstråle 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Förbränning producerar CO2 och kolmonoxid. 

Ångor från ämnet kan orsaka yrsel, svimning eller kvävning. 

5.3 Råd till brandmän 

Förhindra obehörigt tillträde. Kyl behållare som utsätts för låga med vatten. Bär fullständiga 

skyddskläder, kompatibla 

med europeisk standard EN469, inklusive fristående andningsapparat. 

________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder 

6.1.1 För icke-insatspersonal 



Släck öppna lågor. Undvik gnistor. Ventilera det förorenade området noggrant. Andas inte in ångor. 

Evakuera 

icke-nödvändig personal. 

Bär lämpliga kläder mot lösningsmedel. Bär skydd för luftvägarna. Skydda ögonen med 

skyddsglasögon. 

6.1.2 För räddningspersonal 

Bär lämpliga kläder mot lösningsmedel. Bär skydd för luftvägarna. Skydda ögonen med 

skyddsglasögon. För 

information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Undvik förorening av jord eller vatten. 

Informera omedelbart respektive myndigheter om produkten förorenar mark, vattendrag eller 

avloppssystem 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Valla med sand, jord eller inert material för att undvika avrinning till stormavlopp eller vattendrag. 

Absorbera och inneslut vätska med sand, jord eller annat lämpligt material. Ta ut och lägg i en märkt 

behållare med lock. 

Sörja för bortskaffande. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 

Brandbekämpningsåtgärder: avsnitt 5 

Personligt skydd: avsnitt 8 

________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 

Ät eller drick inte i arbetsområdena 

Undvik ögonkontakt. Undvik långvarig kontakt med huden. 

Släck alla öppna lågor; eliminera alla antändningskällor; rök inte i förvaringsutrymmen. Se till 

utrustningen är ordentligt jordad 

Undvik kontakt med oförenliga ämnen; se avsnitt 10 i denna fråga. 

7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

OLÄMPLIGA MATERIAL: PVC, naturgummi, butyl eller neopren. 

LÄMPLIGA MATERIAL: Stål, galvaniserat järn. Polyeten- och polypropenbehållare kan vara lämpliga. 

Regelbundet 



kontrollera om det finns sprödhet i plastbehållare och tätningen av packningar i skarvar och 

upptagningsställen. 

HANTERING OCH LAGRINGSTEMPERATURER: Omgivande, håll borta från direkt solljus. Förvara 

produkten väl tillsluten 

märkta behållare 

Förvaras åtskilt från brandfarliga, oxiderande och frätande ämnen. 

7.3 Specifik slutanvändning 

Det finns inga exponeringsscenarier tillgängliga för blandningen; det finns exponeringsscenarier för 

de enskilda råvarorna. 

________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD. 

8.1 Kontrollparametrar 

Kolväten CE 919-857-5 

Yrkesmässiga exponeringsgränser 

Källa 

EU HSPA TWA (8 timmar) 1200 mg/m3 

USA OSHA  OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 2900 mg/m³ (lacknafta, arom. < 20 %) 

USA OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 500 ppm (lacknafta, arom. < 20 %) 

 

DNEL 

Exponeringsväg Typ av exponering     Användningsområde                Värde 

Inandning akuta systemiska effekter  Arbetstagare   1500 mg/m3 

Kutan   långsiktigt, långsiktigt systemiskt Arbetstagare  300 mg/kg/d 

Inandning  effekter, långsiktiga systemiska  Konsument  900 mg/m3 

Kutan   effekter, långsiktiga systemiska Konsument  300 mg/kg/d 

Oral    effekter, systemiska effekter Konsument  19 mg/kg/d 

 

PNEC 

Inte tillämpbar 

1-metoxi-2-propanol CAS 107-98-2 

Yrkesmässiga exponeringsgränser 

TWA (Italien-8 h) 100 ppm 375 mg/m3 



STEL (Italien) 150 ppm 568 mg/m3 

DNEL 

Inandning akuta lokala effekter Arbetare 553,5 mg/m3 

Långtidsinandning systemiska effekter Arbetare 369 mg/m3 

Långvarig hudexponering 

PNEC 

systemiska effekter Arbetare 50,6 mg/kg 

vatten 10 mg/l 

färskt sediment 41,6 mg/kg f 

marint sediment 4,17 mg/kg 

Jord 2,47 mg/kg 

STP 100 mg/l 

8.2Exponeringskontroll 

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLER: 

Personlig skyddsutrustning (PPE) måste uppfylla rekommenderade nationella standarder. 

Se till att ventilationen är tillräcklig så att exponeringsgränserna inte överskrids. Använd 

explosionssäkra ventilationssystem. Förse 

ögonspolningsstationer och nödduschar. 

LUFTVÄGSSKYDD: 

Med tillräcklig ventilation, håll ångkoncentrationen på lägsta möjliga nivå för att möta arbetsplatsens 

hälsa 

krav. 

Om detta inte är möjligt, tillhandahåll andningsskyddsutrustning med FFP1 kategori filtrerande 

halvmasker (skydd mot giftfri 

fasta och flytande aerosoler - 4,5 x TLV). 

 

HANDSKYDD: 

Använd gummihandskar enligt standard EN374/3 i material som NBR eller neopren eller naturgummi. 

ÖGONSKYDD: 

Stänksäkra skyddsglasögon med linser i härdat glas i enlighet med standard EN 166. 

KROPPSSKYDD: 

Kemikaliebeständiga skor enligt standard CE EN 345 – S3 



skyddskläder typ 6 och PB 6 för skydd mot potentiell exponering för små mängder lätta stänk, vätska 

aerosoler eller oavsiktliga stänk av små mängder kemiska ämnen som inte är omedelbart farliga. 

REKOMMENDATIONER: Drick, ät eller rök inte medan du arbetar. Följ alltid standardåtgärder för 

personlig hygien, 

som att tvätta händerna efter att ha hanterat material och innan man äter, dricker och/eller röker. 

Tvätta arbetskläder regelbundet 

och skyddsutrustning för att avlägsna föroreningar. 

Kassera kläder och skor som inte går att tvätta. Utöva god allmän städning. 

_______________________________________________________________________________ 

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende Flytande, färglös 

Lukt kolväteliknande 

Lukttröskel inte tillgänglig 

pH Ej tillämpligt 

Smält-/fryspunkt ej tillgänglig 

Initial kokpunkt: 120°C 

Kokområde 120-190°C 

Flampunkt 34 °C min 

Avdunstningshastighet ej tillgänglig 

Nedre explosionsgräns 0,7 % vol/vol 

Övre explosionsgräns 13,0 % vol/vol 

Ångtryck (@ 20°C) 0,741 kPa 

Ångdensitet > 3 (luft=1) 

Densitet/specifik vikt 0,857 g/cm3 

Vattenlöslighet (@ 25°C) ej blandbar 

Löslighet i andra föreningar Löslig i de flesta organiska lösningsmedel 

Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten Kolväten C9-C11: 5-6,7; 1-metoxi-2-propanol: 0,37 

Självantändningstemperatur > 250 °C 

Nedbrytningstemperatur ej tillgänglig Viskositet (@ 20°C) Ej tillgängligt 

Explosiva egenskaper Ej tillämpligt 

Oxiderande egenskaper Ej tillämpligt 



9.2 Annan information 

Ingen 

_______________________________________________________________________________ 

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 

Reagerar häftigt i kontakt med starka oxidationsmedel och starka syror. 

10.2 Kemisk stabilitet 

Produkten är stabil under normala användningsförhållanden. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

Eventuella reaktioner såsom polymerisation ska inte beaktas 

10.4 Förhållanden att undvika 

Värme, lågor och gnistor. 

10.5 Inkompatibla material 

Starka oxidationsmedel och starka syror. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 

Ingen känd sönderdelningsprodukt; kolmonoxid och dioxid bildas i närvaro av förbränning. 

_____________________________________________________________________________ 

AVSNITT 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om toxikologiska effekter 

Exponeringsvägar: Exponering kan ske via inandning, förtäring, absorption via huden, ögon- eller 

hudkontakt, och 

oavsiktligt förtäring. 

Kolväten CE 919-857-5 

Akut oral toxicitet: Låg toxicitet: LD50 >5000 mg/kg, råtta 

Akut dermal toxicitet: Låg toxicitet: LD50 >5000 mg/kg, kanin 

Akut toxicitet vid inandning: Låg toxicitet: LC50 högre än nästan mättad koncentration av ånga. / 4 h, 

råtta 

1-metoxi-2-propanol CAS 107-98-2 

Akut oral toxicitet: LD50 >2000 - <=5000 mg/kg 

Akut dermal toxicitet: LD50 >5000 mg/kg 

Akut toxicitet vid inandning: Låg toxicitet vid inandning. 

Hudirritation: kan orsaka torr hud eller hudsprickor 



Ögonirritation: klassas inte som irriterande för ögonen. 

Sensibilisering: Inte hudsensibiliserande. 

Aspirationsrisk: Aspiration in i lungorna efter förtäring eller kräkningar kan orsaka kemisk 

lunginflammation, vilket kan vara 

dödlig. 

Mutagenicitet: Ej mutagen. 

Cancerframkallande egenskaper: Tros inte vara cancerframkallande. De tumörer som utvecklats hos 

djur anses inte vara relevanta för 

människor. 

Reproduktions- och utvecklingstoxicitet: Det tros inte minska fertiliteten. Det tros inte vara giftigt för 

utvecklingen. 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: kan orsaka dåsighet eller yrsel. 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering: orsakar skador på det centrala nervsystemet 

_____________________________________________________________________________ 

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION 

12.1 Toxicitet 

Kolväten CE 919-857-5 

Akut förgiftning 

Fisk: Praktiskt taget ogiftig: LL/EL/IL50 > 100 mg/l 

Vattenlevande ryggradslösa djur: Praktiskt taget ogiftig: LL/EL/IL50 > 100 mg/l 

Alger: Praktiskt taget ogiftiga: LL/EL/IL50 > 100 mg/l 

Mikroorganismer: Praktiskt taget ogiftiga: LL/EL/IL50 > 100 mg/l 

Kronisk toxicitet 

Fisk: Man tror att NOEC/NOEL är > 0,1 och <= 1,0 mg/l (baserat på modellens data) 

Vattenlevande ryggradslösa djur: NOEC/NOEL > 0,1 - <=1,0 mg/l (baserat på experimentella data) 

 

1-metoxi-2-propanol CAS 107-98-2 

Akut förgiftning 

Fisk: Praktiskt taget ogiftig: LC/EC/IC50 > 100 mg/l 

Vattenlevande ryggradslösa djur: Praktiskt taget ogiftig: LC/EC/IC50 > 100 mg/l 

Alger: Praktiskt taget ogiftiga: LC/EC/IC50 > 100 mg/l 

Mikroorganismer: Inga data tillgängliga. 



Kronisk toxicitet 

Fisk: Inga data tillgängliga. 

Vattenlevande ryggradslösa djur: Inga data tillgängliga 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Produkten innehåller lätt biologiskt nedbrytbara ämnen. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Ger inte upphov till signifikanta bioackumuleringsfenomen. 

12.4 Rörlighet i jord 

Produkten innehåller flyktiga ämnen som sprids snabbt. Om de släpps ut i vatten löses dessa ämnen 

snabbt upp. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 

Produkten är inte föremål för denna bedömning 

12.6 Andra skadliga effekter 

Ingen känd 

_________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING. 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder – Avfallshantering av material 

Produkten kan förbrännas i befintligt skick eller kasseras i enlighet med gällande lokala 

bestämmelser. Som 

En allmän regel är dock att produkten utgör varor och inte avfall. 

Återstoden från bearbetning där den har varit en komponent är föremål för bortskaffande. 

I det här fallet krävs analyser för att exakt fastställa vilken typ av avfall det är och vilken behandling 

som ska utföras 

i enlighet med lagstiftning. 

BEHÅLLARE: töm behållarna helt och noggrant. Skicka till trumåtervinning. Gör inte hål på, skär eller 

svetsa trummor eller 

behållare som inte har städats 

_________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION 

ADR 

14.1. UN-nummer 

UN 1263 

14.2. FN:s rätta fraktnamn 



Färgrelaterat material 

14.3. Transportfaroklass(er) 

Klass 3 

Mer om Källtexten krävs om du vill ha ytterligare information om översättningen 

Skicka feedback 

Sidopaneler 

14.4. Packgrupp 

Grupp III 

14.5. Miljöfaror 

Icke-farligt 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren 

Tunnelbegränsning: D/E 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden. 

Inte tillgänglig 

IMDG 

14.1. UN-nummer 

UN 1263 

14.2. FN:s rätta fraktnamn 

Färgrelaterat material 

14.3. Transportfaroklass(er) 

Klass 3 

14.4. Packgrupp 

Grupp III 

14.5. Miljöfaror 

Icke-farligt 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren 

EmS-koder: F-E, S-E 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden. 

Inte tillgänglig 

IATA 

14.1. UN-nummer 



UN 1263 

14.2. FN:s rätta fraktnamn 

Färgrelaterat material 

14.3. Transportfaroklass(er) 

Klass 3 

14.4. Packgrupp 

Grupp III 

14.5. Miljöfaror 

Icke-farligt 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren 

Kemiska och fysikaliska egenskaper: se avsnitt 9 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden. 

Inte tillgänglig 

Mer om källtextenKälltexten krävs om du vill ha ytterligare information om översättningen 

Skicka feedback 

Sidopaneler 

__________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1 Säkerhet, hälsa och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen Tillämpliga 

direktiv eller 

föreskrifter: 

Förordning (EG) 1272/2008 (CLP) 

Förordning (EU) 2015/830 

Italienskt lagstiftningsdirektiv 81/2008 

Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EG: 

P5c 

Restriktioner för produkten eller ämnena enligt bilaga XVII förordning (EG) 1907/2006 

3 och 40 §§ 

Ämnen på kandidatlistan (Art. 59 REACH) 

Ingen 

Ämnen som kräver tillstånd (bilaga XIV REACH) 

Ingen 



Ämnen som omfattas av exportanmälan Reg. (EG) 649/2012: 

Ingen 

Hälsokontroller: 

Arbetstagare som exponeras för detta hälsofarliga kemiska medel måste genomgå hälsokontroller 

enligt bestämmelserna i art. 41 av 

Italienskt lagstiftningsdekret nr. 81 av den 9 april 2008, om inte risken för arbetstagarens hälsa och 

säkerhet har bedömts 

irrelevant, enligt art. 224 punkt 2. 

Råvarorna som utgör blandningen uppfyller följande krav i National/European 

inventeringar av kemiska ämnen: ENCS, DSL, IECSC, KECI, AICS, TSCA, PICCS 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

En bedömning av kemikaliesäkerheten för de ämnen som utgör denna blandning har tillhandahållits 

av leverantörerna. 

__________________________________________________________________________________ 

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION 

Informationen häri är baserad på vår kunskap vid det datum som anges ovan. Det hänvisar endast till 

den produkt som anges och 

utgör inte en garanti för särskild kvalitet. 

Användare måste säkerställa att sådan information är lämplig och noggrann i enlighet med deras 

användning av produkten. Köparen 

ska under sitt direkta ansvar ta de försiktighetsåtgärder som är relaterade till hans användning av 

produkten. 

Klassificeringen av blandningen gjordes baserat på data från leverantörerna av råvaror, med hjälp av 

den metod som anges i 

Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). 

Anmärkning till avsnitt 8: Den härledda nolleffektnivån (DNEL) är en säker exponeringsnivå härledd 

från toxikologiska data i 

i enlighet med de specifika indikationerna i den europeiska REACH-förordningen. DNEL kan skilja sig 

från en 

Gränsvärde för yrkesexponering (OEL) för samma kemiska ämne. OEL kan rekommenderas av en 

individ 

företag, statlig kontrollorganisation eller expertorganisation såsom Vetenskapliga kommittén för 

yrkesexponering 

Limits (SCOEL), eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OEL anses 

vara säkra 



exponeringsnivåer för en typisk arbetare på en arbetsplats för ett 8-timmarsskift, med en 40-timmars 

arbetsvecka, som tidsvägt genomsnitt 

koncentration (TWA), eller som korttidsexponeringsgräns (15 minuter) (STEL). Medan de också anses 

vara indikatorer för 

hälsoskydd, OEL är 

erhålls genom en annan process än REACH. 

Anmärkning till avsnitt 9: Blandningens värden beräknas från säkerhetsdatabladen för råvarorna; Där 

detta inte är 

möjligt, värdena för själva råvarorna anges; dessa är baserade på informationen i leverantörernas 

säkerhetsdatablad. 

Anmärkning till avsnitt 11: De angivna toxicitetsvärdena är hämtade från resultaten av tester och 

observationer gjorda av leverantörerna av 

enskilda råvaror. Dessa tester följer testriktlinjerna (TG) från OECD (Organisationen för ekonomiskt 

samarbete). 

och utveckling) som beskriver metoderna för regulatoriska ändamål. 

Anmärkning till avsnitt 12.1: Blandningens värden beräknas internt; Där detta inte är möjligt, värdena 

för råvaran 

material ges; dessa är baserade på informationen i leverantörernas säkerhetsdatablad. 

BIBLIOGRAFI: Informationskällorna som används vid utarbetandet av detta säkerhetsdatablad är 

hämtade från säkerhetsdatabladen för 

leverantörer av råvarorna, och inkluderar ett eller flera av följande: resultat av egna eller 

leverantörers toxikologiska studier; 

CONCAWE produktrapporter; publikationer från andra föreningar, såsom EU Hydrocarbon Solvents 

REACH Consortium, U.S. 

HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S.S. NTP-publikationer och andra källor. 

Faroangivelser: 

Text till H-fraser som nämns i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet. 

H226: Brandfarlig vätska och ånga 

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna 

H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel 

EUH066: Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor 

Flam. Liq 3: brandfarlig vätska - kategori 3 

Asp. Tox 1: Aspirationsrisk - kategori 1 

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - kategori 3 



Processkategorier – användningssektorer för blandningen 

SU3; 

PROC1, PROC2,PROC3, PROC8a, PROC4, PROC5,PROC7, PROC8b, PROC15, PROC9, PROC10, PROC13, 

PROC14 

SU 22 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, 

PROC19 

Förkortningar och akronymer 

ADNs internationella avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar 

ADR Accord Dangereuses Route ("Accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par route") 

Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg 

CAS Chemical Abstract Service 

DNEL-härledd nolleffektnivå 

EC50 Effektiv koncentration 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

IATA International Air Transport Association 

IBC:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga 

kemikalier i bulk 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code 

LC50 Dödlig koncentration 

LD50 Dödlig dos 

NOAEC Ingen observerad negativ effektkoncentration 

NOAEL Ingen observerad negativ effektnivå 

NOEC Ingen observerad effektkoncentration 

PBT Persistent, bioackumulerande och giftig 

PNEC Predicted No Effect Concentration 

RID Règlement international concernant le transport des merchandises dangereuses par chemin de 

fer - Europeiska bestämmelser 

angående internationell transport av farligt gods på järnväg 

STOT SE Specifik målorgantoxicitet – enstaka exponering 

vPvB Mycket ihållande och mycket bioackumulerande 



PROC1 Används i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 

PROC2 Används i sluten, kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering 

PROC3 Användning i sluten batchprocess (syntes eller formulering) 

PROC4 Används i batch och annan process (syntes) där möjlighet till exponering uppstår 

PROC5 Blandning eller blandning i satsvisa processer för formulering av preparat och artiklar 

(flerstegs och/eller betydande 

Kontakt) 

PROC6 Kalanderoperationer 

PROC7 Industriell sprutning 

PROC8a Överföring av ämne eller beredning (laddning/tömning) från/till kärl/stora behållare vid icke-

dedikerade 

anläggningar 

PROC8b Överföring av ämne eller beredning (laddning/tömning) från/till kärl/stora behållare vid 

särskilda 

anläggningar 

PROC9 Överföring av ämne eller beredning till små behållare (särskild påfyllningslinje, inklusive 

vägning) 

PROC10 Rollerapplicering eller borstning 

PROC11 Icke industriell sprutning 

PROC12 Användning av jäsmedel vid tillverkning av skum 

PROC13 Behandling av föremål genom doppning och hällning 

PROC14 Tillverkning av preparat* eller artiklar genom tablettering, komprimering, extrudering, 

pelletisering PROC15 Används som 

laboratoriereagens 

PROC16 Användning av material som bränslekällor, begränsad exponering för oförbränd produkt 

förväntas PROC17 Smörjning 

vid höga energiförhållanden och i delvis öppen process 

PROC18 Smörjning vid höga energiförhållanden 

PROC19 Handblandning med intim kontakt och endast personlig skyddsutrustning (PPE) tillgänglig 

PROC20 

Värme- och trycköverföringsvätskor i dispersiv, professionell användning men slutna system 

PROC21 Lågenergimanipulation av ämnen bundna i material och/eller föremål 

PROC22 Potentiellt slutna processer med mineraler/metaller vid förhöjd temperatur 

PROC23 Öppen bearbetning och överföring med mineraler/metaller vid förhöjd temperatur. 



PROC24 Hög (mekanisk) energiupparbetning av ämnen bundna i material och/eller föremål. PROC25 

Annat hett arbete 

verksamhet med metaller 

PROC26 Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur 

PROC27a Produktion av metallpulver (heta processer) 

PROC27b Produktion av metallpulver (våta processer) 

SU1 Jordbruk, skogsbruk, fiske 

SU2a Mining, (utan offshore-industrier) 

SU2b Offshore-industrier 

SU3 Industriell användning: användning av ämnen som sådana eller i beredningar* på 

industrianläggningar 

SU4 Tillverkning av livsmedel 

SU5 Tillverkning av textilier, läder, päls 

SU6a Tillverkning av trä och trävaror 

SU6b Tillverkning av massa, papper och pappersprodukter 

SU7 Utskrift och reproduktion av inspelade media 

SU8 Tillverkning av bulk, storskaliga kemikalier (inklusive petroleumprodukter) 

SU9 Tillverkning av finkemikalier 

SU10 Formulering [blandning] av preparat och/eller ompackning (exklusive legeringar) 

SU11 Tillverkning av gummiprodukter 

SU12 Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandning och omvandling 

SU13 Tillverkning av andra icke-metalliska mineralprodukter, t.ex. plåster, cement 

SU14 Tillverkning av basmetaller, inklusive legeringar 

SU15 Tillverkning av tillverkade metallprodukter, utom maskiner och utrustning 

SU16 Tillverkning av datorprodukter, elektroniska och optiska produkter, elektrisk utrustning 

SU17 Allmän tillverkning, t.ex. maskiner, utrustning, fordon, annan transportutrustning 

SU18 Tillverkning av möbler 

SU19 Bygg- och anläggningsarbeten SU20 Hälso- och sjukvård 

SU21 Konsumentanvändning: Privata hushåll (= allmänhet = konsumenter) 

SU22 Professionell användning: Offentlig egendom (administration, utbildning, underhållning, 

tjänster, hantverkare) SU23 El, 

ånga, gas, vattenförsörjning och avloppsrening 



SU24 Vetenskaplig forskning och utveckling 


